
Impresora Concord CP-300

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

Impresora de tickets térmica fiable especialmente indicada 
para sistemas de puntos de venta para entornos de 
hostelería y comercio minorista. La impresora CP-300 con 
una velocidad de impresión de hasta 260 mm/sg, cuenta 
con una vida útil de impresión de 100 km y un cortador 
automático que puede seguir funcionando hasta un 
máximo de 1 millon de transacciones.



BR-CP300-RV01

Distribuidor / Reseller  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 IMPRESION
 Método de impresión: Térmica Directa.
 Velocidad de impresión: 260mm/s

 FUENTES Y ESTILOS
 Capacidad de columnas: Ancho de 80mm

 FUENTES Y ESTILOS
 Comandos de impresión: ESC/POS
 Resolución: 203dpi
 Juego de caracteres: ANK 
  Fuente A 12x24 dots
  Fuente B 09x17 dots 
 Registro de caracteres: 95 alfanumérico, 48 Internacional 
  128x43 gráfico.
 Impresión de código de barras UPC-A / UPC-E / EAN13 / EAN8 
  CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93  
  CODE128
 Color Negro

 INTERFACE
 Conexiones: Serie (DB-9) + USB + Ethernet
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 PAPEL
 Formato de papel: 79.5 +/- 0.5 (ancho) mm x 83,00 Diámetro. 
 Tipo de papel: Térmico

 FIABILIDAD
 Duración útil del cabezal: 100Km 
 Duración del cortador: 1.500.000 Cortes

 ALIMENTACIÓN
 Consumo de energía: 24v
 Tensión: 2.5A 

 CONTENIDO DEL BULTO
 Impresora Concord CP-300, fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

 GENERAL
 Dimensiones: 195 x 155 x 148 mm
 Peso: 1,6 Kg
 Color: Negro
 Rango de Humedad: 10~80%
 Temperatura almacenaje: -10º a 60º C
 Temperatura Funcionamiento: 0º a 45ºC

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 24

 ZUMBADOR 
 Zumbador acústico interno Sí
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