
Concord Serie 503

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

Su exclusivo diseño junto con sus altas prestaciones, 
confieren a la serie 503 de una personalidad propia, 
capaz de ofrecer un buen rendimiento incluso en 
entornos exigentes.

Su potente procesador de cuatro núcleos, unido a sus 
sistema de almacenamiento de estado sólido le permite 
realizar de forma ágil los procesos más complejos. 
Además, gracias a su tecnología de disipación de calor a 
través de su chasis de aluminio, no es necesario disponer 
de ventiladores ni otras partes móviles que son objeto 
del desgaste con el paso del tiempo.

Toda una garantía para tu negocio, con la calidad y diseño 
de una gran marca.



BR-CON503-RV01

Distribuidor / Reseller

 ACCESORIOS OPCIONALES
· Protector de pantalla LCD.
· Lector MSR (banda magnética).
· Visor cliente 2x20 VFD.
· Soporte VESA.
· Soporte TPV-Balanza.
· Segunda Pantalla de 15”.

  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 SISTEMA
 CPU: Intel Celeton J1900
 Tipo: Quad-Core
 Fanless: Sí

 MEMORIA
 Número de slot: 2x DDR3L SO-DIMM
 Capacidad estándar: 2GB  
 Capacidad máxima: 8GB

 PANTALLA
 Tamaño: 15”
 Resolución: 1024x768  
 Tipo: LED-TrueFlat
 Táctil: Resistiva

 PUERTOS
 USB: 4x
 Puertos Series: 3x
 LAN (RJ-45): 2x (10/100/1000)
 VGA/HDMI/DVI: 1x VGA (DB-15), 1x HDMI 
 Puerto de Cajón: -
 Audio: 1x (Lin-In) 1x (Lin-Out)

 SISTEMA OPERATIVO
 Windows 7 (64 Bits), Windows Embedded PosReady 7 64Bits.
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 DIMESIONES Y PESO
 Medidas Ancho x Alto x Profundidad (mm): 357 x 361 x 190
 Peso (Kg): 6,0

 CONTENIDO DEL BULTO
 TPV Concord 503, fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

 AMBIENTE
 Temperatura de Funcionamiento: 0º a 40º C
 Temperatura de Almacenaje: -20º a 60º C
 Rango de Temperatura: 10% ~ 90%

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 24 

 MATERIAL
 Aluminio Gris/Oscuro

 ALMACENAMIENTO
 SSD: 64GB SATA Peana con diseño exclusivo 

y elegante

Chasis de aluminio

Pantalla TrueFlat LED
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